LAFARGE

Cladim orase mai bune™

Ciment pentru
betoane uzuale

TIPUL CIMENTULUI

Cimentul tip CEM II B/M (V-LL) 42,5N este un ciment Portland
compozit, care oferd o lucrabilitate si o productivitate Tmbunatatita
betoanelor, datorita proprietatilor sale definitorii

CARACTERISTICA DEFINITORIE

e Rezistenta finald mare

Aplicare rapida

Consum redus de ciment - beton perfect omogen
Risc minim de aparitie a fisurilor

Amprenta CO, redusa
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DOMENII DE UTILIZARE ALE CIMENTULUI
Conform studiilor UTCB si pe baza cerintelor din Codul de Practica
pentru producerea betonului CP 012/1 - 2007:

Fundatii din beton si beton armat
Staélpisori si centuri din beton armat
Stalpi si grinzi din beton armat
Plangee din beton armat

Pereti din beton armat

Prefabricate mici

Sape uzuale

Alei, trotuare

CLASE DE BETON RECOMANDATE
e Betoane simple si armate, clasele:

C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37
e Sape uzuale: CTC12+CTC30
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LIVRARE

Saci 40 kg pe paleti infoliati de 1600Kg, livrati Tn mijloace de transport auto sau vagoane CF

SECURITATE

Cimentul este un produs iritant (Xi).

Informatii suplimentare puteti regasi in Fisa Tehnica de Securitate disponibila pe
www.lafarge.ro

TERMEN VALABILITATE
90 zile de la data Tnsacuirii, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare specificate
in normele Tn vigoare

DEPOZITARE
Produsul va fi depozitat in zone protejate, uscate si aerisite, fara a depdsi termenul de
garantie mentionat

STANDARD
SR EN 197/1-2011 - CIMENT - Partea 1

Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

CERTIFICARI
Produsul este certificat CE conform standardului SR EN 197-1/2011

RECOMANDARI UTILIZARE
mentineti dozajul minim de ciment adaptat pentru fiecare tip de aplicatie in conformitate
cu reglementarile Tn vigoare

e se va respecta raportul A/C conform CP 012/1 - 2007. Limitati cantitatea de apa din
amestec. Apa trebuie sa fie curata si sa nu contind, Tn suspensie sau solutie, orice alt
produs care poate dauna prizei sau Tntaririi betonului

e utilizati agregate care sa corespundd normelor n vigoare. Agregatele trebuie sa fie
curate, rezistente, cu dimensiuni corespunzatoare si neutre din punct de vedere chimic
fatd de ciment

e sevor respecta cerintele privind transportul, turnarea, compactarea, tratarea (protectia)
si decofrarea betonului. Se acordad o atentie deosebita protejarii suprafetei betoanelor
proaspete dupa turnare pentru a evita evaporarea apei

® nu se va turna beton sub temperaturi de +5°C fara aditivi antifnghet. Utilizati aditivi
standardizati, respectand dozajele si instructiunile de utilizare ale furnizorilor

Toate aceste recomanddri au in vedere respectarea exigentelor legate de durabilitatea
betonului

CARACTERISTICI CIMENT

Locatii de producere §i stocare
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CARACTERISTICI VALOARE CONFORM
COMPOZITIE Clincher Portland (%) 65+79 SR EN 197-1
Adaos - cenusa de termocentrala si calcar (%) 21335 SREN 197-1
Component minor (%) 0+5 SR EN 197-1
CARACTERISTICI CHIMICE | Continut de sulfati (sub forma SO,%) <3,5 SR EN 196-2
Continut de cloruri (%) <0,1 SR EN 196-2
CARACTERISTICI Timp de priza initial (min) > 60 SR EN 196-3
FIZICO-MECANICE Stabilitate (mm) <10 SR EN 196-3
Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa) >10 SR EN 196-1
Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa) >42,5<62,5 SR EN 196-1
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